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Opmerking 
De apparatuur die omschreven wordt in deze handleiding heeft alle keuringen en controles die 
worden voorgeschreven door de Europese gasrichtlijnen met succes ondergaan: mechanische en 
elektrische beveiliging, betrouwbaarheid, verbrandingsgassen, etc.  

Van technische vereisten die door deze richtlijn worden vastgesteld, is het CE-merkteken de officiële 
erkenning van de kwaliteit van het ontwerp, van de fabricage en van de prestaties van dit toestel. De 
levensduur en de prestatie van het toestel zullen maximaal zijn indien het wordt gebruikt en onder-
houden volgens de van kracht zijnde voorschriften. 



1. Algemene bepalingen 

Deze luchtverwarmers mogen alleen worden geïnstalleerd in voldoende geventileerde ruimten, behalve wanneer 
het toestel is uitgerust met een gesloten rookgasafvoer systeem.  
De juiste werking van de luchtverwarmers is afhankelijk van een correcte installatie en inbedrijfstelling. Wanneer deze 
richtlijnen niet nageleefd worden, komen alle verantwoordelijkheden en garanties van de leverancier te vervallen.  
De installatie en het onderhoud dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de huidige  
erkende technische regels.  

Geen gasgestookte luchtverwarmers installeren in:

  

Explosiegevaarlijke ruimten 
Ruimten welke dampen van chloorverbindingen bevatten 
Ruimten met een hoog gehalte aan brandbare stoffen 
Ruimten die overdreven vochtig zijn (elektrisch gevaar)  

De installateur dient de luchtverwarmers volgens de richtlijnen in deze brochure te installeren en 
1) de gebruiker er op te wijzen dat:  

hij zelf geen wijzigingen mag uitvoeren aan de totale installatie. De geringste wijziging (verwisseling,   
uitschakeling...) aan veiligheidsvoorzieningen of onderdelen die van invloed zijn op het rendement van de   
luchtverwarmer of op de verbrandingsgassen, heeft tot gevolg dat het CE-keurmerk en de garanties zullen komen   
te vervallen. 
het volstrekt noodzakelijk is om de voorgeschreven werkzaamheden voor reiniging en onderhoud te laten   
uitvoeren door een erkend installateur. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat jaarlijks preventief   
onderhoud uitgevoerd wordt.  

2) deze handleiding te overhandigen aan de eindgebruiker  
De fabrikant, in overeenstemming met de CE-keuringsinstantie, behoudt zich het recht voor deze technische  
handleiding bij te werken. Alleen de handleiding die bij het product is bijgesloten kan als bindend worden   
beschouwd, bewaar de handleiding zorgvuldig bij de luchtverwarmer.  

Werking van de luchtverwarmers type AR

  

De AR luchtverwarmer op gas is een onafhankelijke warme-luchtgenerator, die werkt op aardgas (G20/G25) of  
propaan (G31); hij voldoet aan de Europese EEC-richtlijn 90/396 die van toepassing is op gastoestellen.   

Het toestel is een systeem voor  rechtstreekse luchtverwarming op gas; het produceert en verspreidt de warme lucht 
zonder toedoen van een warmte geleidende vloeistof. Voor alle luchtverwarmers welke vermeld worden in deze 
handleiding, dienen alle rookgassen naar buiten getransporteerd te worden. Dit kan geschieden d.m.v. CE-gekeurd 
rookgasafvoer materiaal. De verbrandingslucht dient van buiten aangezogen te worden. De AR luchtverwarmers  
kunnen op een dakdoorvoer of een geveldoorvoer worden aangesloten.   

1.1 Gebruikersinstructies

 

Gelieve voor de werking en het onderhoud van deze luchtverwarmer kennis te nemen van de instructies in de-
ze,handleiding. 
Minstens éénmaal per jaar onderhoud laten uitvoeren door een bevoegd vakman. De frequentie van de   
onderhoudswerkzaamheden is afhankelijk van de omgeving waarin het toestel is geïnstalleerd.  

          Vooral in stoffige ruimten moet een regelmatige controle worden uitgevoerd. 
Controleer regelmatig of er zich geen deformatie van het toestel, het rookgasafvoer materiaal of de gasleiding 
heeft voorgedaan. 
Controleer regelmatig of de aanzuigopening naar het toestel niet gehinderd worden. 
Controleer of de opgewarmde lucht normaal door de ruimte kan circuleren. Er mogen zich dus geen obstakels 
voor de uitblaasopening bevinden.   

1.2 Werking

 

Bij een warmte vraag, treedt de brander inwerking d.m.v. het onsteken van het gas middels de ontsteekelektrode, zodra 
de warmtewisselaar op temperatuur is zal de ventilator inkomen. Hierdoor wordt de warme lucht in de ruimte geblazen. 
Wanneer de gevraagde temperatuur is bereikt zal de brander uitschakelen. De ventilator draai daarna nog ongeveer  
één minuut, zodat de resterende warmte in de luchtverwarmer de ruimte wordt in geblazen. 
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1.3 Veiligheid

 
Het eventueel niet aanwezig zijn van een vlam wordt door de ionisatiesonde gedetecteerd waarop de gaskleppen 
onmiddellijk worden gesloten. 
De thermische beveiliging van de warmtewisselaar wordt geregeld door twee thermostaten. De eerste beveiligd 
tegen een te lage luchthoeveelheid (obstakels in de toevoer of een defecte ventilator). De tweede wordt afgesteld 
op een hogere drempel als de eerste. Deze beschermd de luchtverwarmer voornamelijk tegen een oververhitting. 
Oververhitting kan ontstaan door een incorrecte werking van het toestel of door niet doelmatig gebruik.  

Indien de luchtverwarmer niet goed functioneert dient u contact met uw installateur op te nemen.  

Zorg ervoor dat de luchtverwarmer altijd zijn verbrandingslucht kan aanzuigen bij de atmosferische druk (bij iedere  
wijziging van het gebouw na installatie van het toestel moet hiermee rekening gehouden worden). Een te grote  
drukvermindering in de ruimte kan een goede werking van het toestel verstoren omdat dit dan niet meer over de  
noodzakelijke verbrandingslucht beschikt.  

1.4 Uitschakelen

 

Om de luchtverwarmer gedurende een korte tijd uit te schakelen, kan men dit doen door de thermostaat op een 
minimum waarde in te stellen of door de thermostaat uit te schakelen. 
Voor uitschakeling van een langere periode dient men de gaskraan te sluiten en tevens de elektriciteit af te   
koppelen. Als voor de uitschakeling het toestel in bedrijf is geweest wacht dan eerst tot dat de   
ventilator gestopt is.

  

Gas en elektriciteit moeten alleen worden afgesloten in noodsituaties of voor een langere periode van stilstand.  

1.5 Garantie

 

De toestellen moeten worden geïnstalleerd door een erkend installateur, overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, de regels van de tech-
niek en de instructies die in onze montagehandleidingen zijn vermeld.  

De garantieperiode voor de toestellen bedraagt één jaar tegen fabricagefouten en vijf jaar voor de warmtewisselaars, op voorwaarde dat ze onder 
normale gebruiksomstandigheden worden geëxploiteerd.  

De garantie vangt aan op datum van fabricage geregistreerd voor onze onderneming en onder voorbehoud van terugzending van het gedateerde en 
ondertekende garantiebewijs. We wijzen iedere aansprakelijkheid af en geen enkele garantie zal van toepassing zijn in geval van onachtzaamheid van 
de klant, verkeerde installatie, slechte montage of niet in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen. Alleen fabricagefouten of  
gebrekkige grondstoffen worden in aanmerking genomen.  

De garantie is beperkt tot het vervangen van onderdelen, die defect worden verklaard,  met identieke onderdelen; de onkosten van werkuren,  
verplaatsingen, transport en materiaaltoegang zijn niet inbegrepen.  

Iedere vervanging uitgevoerd tijdens de garantieperiode, zelfs wanneer deze het stopzetten van het toestel noodzakelijk maakt, kan in geen enkel 
geval de garantieduur verlengen. Geen enkele schade of interest kan worden geëist voor rechtstreekse of niet rechtstreekse benadeling.   

De installatie, het onderhoud en de eventuele reparaties dienen absoluut door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Iedere interventie dient te 
gebeuren volgens de erkende technische regels en bijgevolg volgens de van kracht zijnde normen en aanwijzingen verstrekt door onze onderneming 
in deze handleiding. De goede werking van het toestel is afhankelijk van een correcte installatie en inbedrijfstelling. Het niet-naleven van deze  
richtlijnen heeft de onmiddellijke ontheffing van iedere aansprakelijkheid voor onze maatschappij tot gevolg.  

De toestellen mogen alleen worden uitgerust met originele branders en luchtuitlaten. 
Bij gebruik van andere accessoires dan deze aangeboden door onze onderneming, dient u de compatibiliteit met deze toestellen goed te controleren. 
Onze maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of nadeel ten gevolge van verkeerd gebruik van de toestellen.  

De kennis en het naleven van de wettelijke beschikkingen evenals de bepalingen verbonden met het ontwerp, de plaatsing, de installatie, het  
inbedrijfstellen en het onderhoud vallen exclusief ten laste van het ingenieursbureau, de installateur en de gebruiker.  

Onze garantie is niet van toepassing op en biedt geen dekking voor schade ten gevolge van:    

- externe omstandigheden  
- nalatigheid van de gebruiker  
- het niet naleven van de instructies van onze technische handleidingen  
- onmiddellijke of latere schade ten gevolge van een verkeerde manipulatie tijdens het transport, of een foutieve behandeling   
- het gebruik van andere accessoires dan de originele  
- verkeerd onderhoud en toezicht.  

Onze maatschap aanvaardt, noch ten opzichte van de koper, noch ten opzichte van gelijke welke andere derde, enige verantwoordelijkheid voor licha-
melijke of materiële schade van gelijk welke aard, die door onze producten zou kunnen worden veroorzaakt of die het rechtstreekse of niet recht-
streekse gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van voornoemde producten. 
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2. Technische gegevens van de AR 

Type AR

  
De AR luchtverwarmers zijn uitgerust met een 
axiaal ventilator.  

Ze worden toegepast bij een vrije uitblaas  
situatie en zijn standaard voorzien van   
horizontale en verticale uitblaasschoepen.  

Afmetingen type AR

 

Type  A B C Ø R Ø L Ø G 

AR 1.1 810 780 356 80 / 125 1/2 

AR 2.1 1040 800 460 80 / 125 1/2 

AR 3.1 1040 820 460 80 / 125 1/2 

AR 4.1 1040 820 510 80 / 125 1/2 

AR 5.1 1040 820 700 130 1/2 

AR 6.1 1120 820 820 130   3/4 

AR 8.1 1120 820 1120 130 130 3/4 

 130 

 130 

Aansluiting type AR 1.1 t/m 4.1 

Aansluiting type AR 5.1 t/m 8.1 

5 

TYPES AR 1.1 AR 2.1 AR 3.1 AR 4.1 AR 5.1 AR 6.1 AR 8.1 

Codenummer 01001 01002 01003 01004 01005 01006 01008 

Nominale belasting kW 14.2 20 27 34 50 60 80 

Nominaal vermogen kW 13.1 18.4 24.8 31.3 46 55.2 73.6 

Rendement  %  > 91 >91 >91 > 91 > 91 >91 > 91 

Aantal ventilatoren 1 1 1 1 1 1 2 

Toerental rpm 1400 900 900 900 1400 1400 900 

Luchtopbrengst (15°C) 
Luchtopbrengst (50°C) 

m3/h 
1350 
1500  

1450 
1625  

2050  
2250 

2900  
3250 

4700   
5300 

5800   
6500 

8000  
8800 

Delta T °C 28 36 36 31 28 28 28 

Worp m 12 12 16 23 28 30 30 

Gasverbruik bij 15 °C 
    Aardgas    G20 
    Aardgas   G25 
    Propaan   G31 

 

20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

 

1,50 m3/h 
1,76 m3/h 
1,11 kg/h 

 

2,12 m3/h 
2,35 m3/h 
1,56 kg/h 

 

2,86 m3/h 
3,18 m3/h 
2,11 kg/h 

 

3,60 m3/h 
4.00 m3/h 2,66 

kg/h 

 

5,29 m3/h 
5,88 m3/h 
3,91 kg/h 

 

6,35 m3/h 
7,06 m3/h 
4,69 kg/h 

 

8,47 m3/h 
9,41 m3/h  
6,25 kg/h 

Rookgasdiameter mm 
80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 

130 130 130 

Luchtinlaat diameter mm 130 

Voedingspanning 1~ 230 Volt / 50 Hz  IP42 

Elektrisch vermogen Watt 290 300 310 320 500 580 750 

Gewicht kg 57 82 82 82 90 90 105 

Geluidsniveau op 5 m dBa 37 39 40 40 41 41 46 

130 130 
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3. Bevestiging AR luchtverwarmers  

3.1 Ophangconsole voor muurbevestiging met instelbare zwenkhoek voor type AR 1.1 t/m 5.1 

 

AR 1.1 AR 2.1 AR 3.1 AR 4.1 AR 5.1 

Codenr. (vast) Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar 

Codenr. 
(rotatie) Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar 

Rookgas 
afvoer B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

A (mm) 110 160 160 185 250  

B (mm) 

  

115 125 115 125 115 125 135 205 

C (mm) 279 394 394 394 394 

C 

3.2 Ophangconsole voor bevestiging aan INP-profiel met instelbare zwenkhoek voor type AR 1.1 t/m 5.1 

 

AR 1.1 AR 2.1 AR 3.1 AR 4.1 AR 5.1 

Codenr. Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar Niet leverbaar 

Rookgas 
afvoer B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

A (mm) 110 160 160 185 250  

B (mm) 

  

115 125 115 125 115 125 135 205 

C (mm) 279 394 394 394 394 

C 
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3.3 Ophangconsole voor muurbevestiging voor type AR 6.1 en 8.1. 

 

AR 6.1 AR 8.1 

Rookgas afvoer B22 C32 B22 C32 

A (mm) 135 205 135 205 

B (mm) 460 645 

C (mm) 460 460 

D (mm) 120 135 

Codenr. (vast) Niet leverbaar Niet leverbaar 

Voor montage van de console zie de handleiding die meegeleverd wordt met de consoles. 
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Neutraal / blauw 
Fase /  bruin 
Stroomdraad / Zwart 
Aarding / groen en geel 

4. Elektrische schema s   

4.1 Elektrisch schema van de AR luchtverwarmer 

Symbool verklaring 

VT Axiaal ventilator 

AA Ontvanger stuurstroomdraad 

Limit Maximaal thermostaat met reset functie 

Fan Ventilatorthermostaat  

Reg Airstat voor branderregeling 

Mod Airstat voor brandermodulatie (modulatieoptie) 

CC Branderautomaat 

MVE Rookgasventilator 

PA Luchtdrukschakelaar brander 

SI Ionisatie elektrode  

EA Ontstekingselektrode 

EVG Elektromagnetische gasklep 

Voedingconnector (JP1) 

Regelconnector (JP4) 

Ventilatorconnector (JP3) 

Reset brander  

Branderstoring 

Branderconnector (JP2) 

Aansluitkaart stuurstroomdraad
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 Fase / bruin 
 Neutraal / blauw 
 Aarding / groen en geel 
 Doorverbinding zwart /    
 zwart 

Zwarte kabel (4.3) 

 Fase / bruin 
 Neutraal / blauw 
 Aarding / groen en geel 
 Stuurstroomdraad / zwart 

Grijze kabel (4.2) 

AA 
Aansluitkaart. 
Zekering: 6,3Amp. 

1  3  2 




